
Na sterowniku es'l naciśnij przycisk ,,UCZ" i przytrzymaj przez ok. 2 sek. aż
do słyszalnych 3-ech stuknięć przekaźnika lub widocznych błyśnięć lam-
py sygnalizacyjnej, Następnie naciśnij (ok.2 sek,) przycisk nadajnika, który
chcesz zaprogramować, poczekaj na potwierdzenie zakodowania przez
3-krotne stuknięcie przekażnika lub błyśnięcie lampy sygnalizacyjnej, Je-
zeli nie były słyszalne stuknięcia lub brak było błyśnięcia lampy, procedurę
kodowan a należy powtórzyc.
UWAGA: model wycofany ze sprzedaży - od 2oo7 roku W zastępstwie wy-
korzystujemy granatowy nadajnik z czerwoną diodą (patrz poniżej).

Nadajnik 4A433MHz
. nr katalogowy 91492,
Pro9ramowanie przycisków:
przycisk A - sT 1, sT 2 cała brama
przycisk B - sT 2 cała brama
prżyciskc-ST2furtka
przyciskD-ST2furtka

Nadainik 4Go
. nr katalogowy 93532.
Pro9ramowanie przycisków:
przycisk A - ST 1, sT 2 cała brama
przycisk B - sT 2 cała b|ama
przycisk c - sT 2furtv,7
przyciskD-ST2fUrtka

Nadainik coVER
. nr katalogoWy 9467o.
Programowanie przyci§ków:
prZycisk 1 - ST 1, 5T 2 cała brama
przycisk 2 - sT 2 cała brama
przyc]sk3-ST2fUrtka
przycsk4-ST2f!rtka

Nadajnik U-MoVE
. nr katalogowy 96191.
Proglamowanie p.zyci§ków:
prZycisk A - sT 1, ST 2 cała brama
przyciskB-sT2furtka
przycisk c - sT 2 cała brama
przyciskD-ST2furtka

Każdy nadajnik tego typu programujemy indywidualnie do sterownika -
patrz instrukcja obsługi i Montaźu dla sterownikóW serii eL lub sT,
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Nadajnik 2k3lO MHz
. nr kata|ogowy 90241,
. granatowa obudowa,
. czerwona dioda LED.

W nowym nadajniku wciśnij wybrany klawisz i trzymaj, aż dioda nada,inika
przestanie mrugać i zacznie świecic ciągłym śWiatłem. Trzyma.iąc nadaI
przycisk nowego nadalnika zbliż do niego nadajnik oryginaIny (którego
kod chcesz powielić) tak, aby stykały się przednią częścią obUdowy lUb
zbliż do bocznej ścianki obudowy nowego nadajnika i wciśnij Wybrany
przycisk w nadaln ku, który chcemy skoplować. W nadajniku uczącym się
kodu dioda LED Zacznle migać, a następnie Zgaśnie, oZnacza to poprawne
zapamiętanie kodu,
Kaźdy przycisk nadainika wyma9a osobnego nauczenia.
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Na sterowniku eS] naciśnij przycisk ,,vcz" i przytrżyma) przez ok, 2 sek, az
do słysza|nych 3-ech stuknięć przekaźnika lub widocznych błyśnięc Iam-
py sygnalizacyjnej. Następnie naciśnij (ok. 2 sek.) przycisk nadajnika, Róry
chcesz zaprogramować, poczekaj na potwierdżenie zakodowania przez
3-krotne stuknięcie przekaźnika lub błyśnięcie lampy sygnalizacyjnej. Je-
zeli nie były słyszalne stuknięcia lub brak było błyśnięcia lampy, procedurę
kodowania naleźy powtórzyć.
UWAGA: model Wycofany ze sprzedaży - od 2oo7 roku W zastępstwie wy-
korzystujemy 9ranatowy nadajnik z czerwoną diodą (patrz ponizej).

Nadajnik 2k3ro MHz
. nr kataIogowv 90241,
. g!,anatowa obudowa,
. czerwona dioda LED.

W nowym nadajniku wciśnij wybrany klawisz itrzymaj, aż dioda nadajnika
przestanie mrugać i zacznie świecić ciągłym światłem. Trzymając nadal
przycisk nowego nadajnika zbliż do niego nadajnik oryginalny (którego
kod chcesz powielic) tak, aby stykały się przednią częścią obudowy lub
zbliż do bocznej ścianki obudowy nowego nadajnika i Wciśnij Wybrany
przycisk w nadajniku, który chcemy skopiować, W nadajniku uczącym się
kodu dioda LED zacznie migać, a następnie zgaśnie. oznacza to poprawne
zapamiętanie kodu.
Każdy przycisk nadainika wyma9a osobne9o nauczenia.
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Nadajnik 4A433ńH2
. nr kata|ogowy 91492.
Plo9ramowanie przyci§ków:
prZyc sk A - ST ], S- 2 cała brama
p.Zyc sk B - sT 2 cała brama
prżycskc-s-2fUrtka
plzycskD-ST2fUrtka

Nadajnik 4Go
. nr katalogowy 93532.
Prog?amowanie przycisków:
przvcisk A - ST 1, sT 2 cała brama
przycisk B - sT 2 cała brama
przyciskc-sT2furtka
przyciskD-sT2furtka

Nadainik covER
. nr katalogoWy 9467o.
Plo9ramowanie prżyci§ków:
przycisk l - sT 1, sT 2 cała brama
przyclsk2 - sT 2 cała brama
przyc]sk3-sT2furtka
prZycsk4-ST2furtka

Nadainik U-MOVE
. nr katalogowy 96191.
plo9ramowanie przycisków:
przycisk A - sT ], ST 2 cata brama
przyciskB-sT2furtka
przycisk c - ST 2 cała brama
przyciskD-ST2furtka

Każdy nadajnik tego typu programujemy indywidualnie do sterownika -

patrz instrukcja obsługi i MontażU dla sterownikóW serii eL lub sT.
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) Proced!ra programowania nadainików do §terownika eSl:

, Kopiowanie nadajników stałokodowych

) Nadajnik uniwersalny zmiennokodowy 433MHz Keeloq:
ello, el3o, eL6o, eL7o, ell60, eL2oQ, eL4ooo, sT-], sT-2,
eLRlO2, MIDO (od I0.20I4),INTRO
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) Procedura programowania nadajników do sterow.oika eSl:

) Kopiowanie nadajników stałokodowych

) Nadainik uniwersalny zmiennokodowy 433MHz Keeloq:
eLlQ,"eL3O, eL6O, eL7O, eLl6O, eL2OQ, eL4OOO, ST-1, ST-2,
el-Rlo2, MIDo (od 10.2014), INTRo
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Nadainik 4k433ląHz
. nr katalogoWy,. 10647,
. szara obudowa,
. biała dioda LED,

Każdy nadajnik tego typu kodujemy indywiduaInie do sterown ka - patrz
w instrukcji Obsłu9i i l.,1ontażu. Na płytce sterownika proszę odnalezć przy-
c]sk ,,Ucz", Przyciśnij go i trzymaj, dioda LED umieszczona na płytce
sterowania ZaśWieci się, a następnie zgaśnie, W tym momencie należy puścić
przycisk ,,UCZ". W ciągu kolejnych 1O sekund przez krotkie przyciśnięcie
wybranego przycisku nowego nadajnika można wprowadżic kod nadajni-
ka clo parrięci sterownika. Trzykrotne rnrugn ęcie diody LED oznacza. że

"odowanie zostało zako^czone poprawnie,
Każdy przycisk nadainika wyma9a osobnego nauczenia,

Przyciśnij klawisz ,,UCZ" (dioda LED z9aśnie) i puść, Teraz w ciągu 10 sek.
na|eży przycisnąc wybrany przycisk nadalnika (ok. '] sek.), Przyjęcie kodu
do pamięci sterown]ka zostanie potw]erdzone trzykrotnym mrugnięciem
diody LED. Każdy pl|ot progtamujemy 1ndywidua nie powtarzając proce-
durę.

sT-t A, B, c (czarna obUdowa), sT-'l D (sZara obudowa), sT-2 (czerwono-czórna obUdowa)

Nadajnik 2ksT,435 MHz
. nr katalogowy: 9039O,
. szara obudowa,
. czerwona dioda LED.

Nadajnik 2kST,435 MHz
. wycofany ze sprzedaży,

tzw. Wiking.
. stary typ

Nadajnik 4k433 MHz
. nr katalogowy:9039l,
. szara obudowa,
. czervr'ona djoda LED.

Każdy nadajnik tego typu programujemy indywidualnie do sterownika -
patrz lnstrukcja Obsługi i l,]ontażu;
. wprowadź sterownik W tryb programowanra wpisując kod instalatora

(fabrycznie ust.']234) i naciśni1,,ZATW|ERDz" lub,,oK",
. Za pomocą klawiszy +/- wybierz tryb ,,Pr" i potwlerdz przyciskiem

,,ZATWlERDz" lub,,oK",
. następnie przyciskami +/- wybierz numer komórki pamięc. W której ma

byc zapisany kod nadajnika (numer wybranej komórki będzie migac),
. wciśnij Wybrany przycisk nowego nadajnika i przytrzyma) 90, aż numer

komórki przestanie mrugac i zacznie świecić ciągłym światłem. Oznacza
to, że programowanie zostało zakończone poprawnie, Wciskając kilka-
krotnle przycisk ,,ANULUJ" powróć do trybu normalnej pracy sterowni-
ka, Każdy przycisk nadajnika wymaga osobnego nauczenia.
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Nadajnik 2k433MHz
. nr katalogowy: lo646,
. szara obudowa,
. biała dioda LED.

sT-l A, B, c (czarna obUdowa), sT-l D (szara obudowa), sT-2 (czerwono-czarna obudowa)
Nadainik 2k433 §Hz
. nr katalogowy: lO646,
. szara obudowa,
. biała dioda LED.

Nedajnik 4k433 MHz
. nr katalogowy 10647,
. szara obudowa,
. biała dioda LED.

Każdy nadajnik tego typu kodujemy indywidualnie do sterownika - patrz
w instrukcji obsługi i lt4ontażU. Na płytce sterownika proszę odnalezć przy-
cisk ,,UCZ", Przyciśnij go i trzymaj, dioda LED umieszczona na płytce
sterowania zaśWieci się, a następnie zgaśnie, W tym momencie naleźy pUścić
przycisk ,,Ucz'. W ciągu ko|ejnych ']o sekund przez krotkie przyciśnięcie
rvybrane_oo pl,zycisku nowegc naCajnika można wprowadzić kod nada]ni-
ka do pamięci sterownika. Trzykrotne mrugnięcie diody LED oz^acza, ze
kodowanie zostało zakończone poprawnie.
Każdy przycisk nadajnika wymaga osobnego nauczenia,

Przyciśnij klawisz ,,UCZ'' (dioda LED zgaśnie) i puść. Teraz W ciągu']o sek.
należy przycisnąć wybrany przycisk nadajnika (ok.1 sek.). Przyjęcie kodu
do pamięci sterownika zostanie potwierdzone trzykrotnym mrugnięciem
diody LED. Każdy pilot progtamujemy indywidualnie powtarzając proce-
durę.

Nadainik 2kST, 453 MHz
. nr katalogoWy:9039o,
. szara obudowa,
. czerwona dioda LED.

Nadajnik 2kST,433 MHz
. wycofany ze sprzedaży,

tzw. Wikin9.
. stary typ

Nadainik 4k433MHz
. nr katalogowy:90391,
. szara obudowa,
. czerwona dioda LED.

Każdy nadajnik tego typu programu.iemy indywidualnie do sterownika -

patrz lnstrukcja Obsługi i Montażu:
. wprowadź sterownik W tryb programowania Wpisu.iąc kod instalatora

(fabrycznie ust,']234) i naciśnij ,,zATwlERDŻ" lub ,,oK",
. za pomocą klawiszy +/- wybierz tryb ,,Pr" i potwierdź przyciskiem

,,zATWlERDŹ" lub,,oK",
. następnie przyciskami +/- wybierz numer komórki pamięci, W której ma

być zapisany kod nadajnika (numer wybranej komórki będzie migac),
. Wciśnij wybrany przycisk nowego nadajnika i przytrzymaj go, aż numer

komórki przestanie mrugac i zacznie świecić ciągłym światłem. Oznacza
to, że programowanie zostało zakońcżone poprawnie. Wciskając kilka-
krotnie przycisk ,,ANULUJ" powróć do trybu normalnej pracy sterowni-
ka. Każdy przycisk nadainika wymaga o§obnego nauczenia.
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) procedula plogramowania nadainików do sterowników:
ello, eL6o, eL7o, ell6o

Pr,oce$ura proglamowania nadajników do sterownika eL3O

) procedura programowania nadajników do sterowników
ST-l i ST-2:

} P]ocedura programowania nadainików do sterowników:
eLlO, eL6O, eL7Q, eLl6Q

Procedura programowania nadajników do sterownika eL3Q

) procedura programowania nadajników do sterowników
ST-l i'§T-2:
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